
Alto rendimiento continuo

El entorno 
perfecto

Cables de automatización + climatización (HVAC)



Diseñados para las demandas y funcionalidades cambiantes de los edificios más inteligentes 
de la actualidad, los cables de automatización + climatización (HVAC) de Genesis son 
fundamentales para alimentar los sistemas de edificios inteligentes de mayor rendimiento 
del mundo. Desde redes globales hasta hogares inteligentes, los cables de automatización + 
climatización (HVAC) de Genesis ofrecen la tecnología que se necesita para la transferencia de 
datos continua de alta velocidad y la conectividad del sistema. Para todo tipo de aplicaciones, 
siempre. Cuente con eso. 

La marca más confiable

Cables Genesis®
 

Conectamos los edificios y las viviendas más 
inteligentes del mundo.



Soluciones innovadoras para todo tipo de aplicaciones 
Gestión energética y de climatización en edificios   |   Climatización en el hogar   |   Sistemas centralizados, localizados y zonificados

Cuente con eso 
En Genesis, estamos comprometidos a elevar los estándares, 
a innovar continuamente y a desarrollar soluciones de cables 
superiores para las tecnologías de hoy, en constante evolución. 
Genesis produce la selección de cables de baja tensión más 
confiable y completa que existe en la actualidad, diseñados y 
probados para superar los estándares de calidad más exigentes.

Para impulsar su éxito, ofrecemos una experiencia sin 
complicaciones desde la especificación hasta la instalación 
y la operación, a través de una amplia gama de aplicaciones, 
tanto residenciales como comerciales. Prepare sus sistemas 
de automatización y climatización (HVAC) de edificios para el 
futuro, asegure un alto rendimiento y obtenga un mayor retorno 
de la inversión con Genesis; el mejor valor en todos los niveles.

Spinalcord® 
Proporcionar tramos continuos entre las unidades 
interiores y exteriores, sin necesidad de instalar cajas 
de conexiones y conductos.

Cable de soporte para miniclimatizadores 
Clasificados para enterramiento directo, diseñados para resistir la 
luz solar y desarrollados para una versatilidad óptima, incluso para 
instalaciones interiores en conductos e instalaciones exteriores con 
o sin conductos.

Cable para termostato híbrido 
Optimizado tanto para los equipos de alta eficiencia de 
la actualidad como para los equipos de décadas pasadas, 
reemplaza de manera efectiva los cables de termostato 
tradicionales y ofrece instalaciones sin problemas. Disponible en 
empaques Speed Bag®, que son ecológicos y fáciles de abrir.



Un solo proveedor para todo

Contratista profesional 
Gane un punto de recompensa por cada dólar gastado en 
todas las compras de productos participantes de Genesis 
Cable y canjéelos por productos gratuitos, artículos de lujo y 
más. Cuanto más compre, más recompensas obtendrá.

Servicio gratuito de atención al cliente 
Brindamos confianza al garantizar una respuesta y una 
resolución rápidas cuando y donde sea que lo necesite. Si 
trabaja con Genesis, trabaja con los mejores.

Garantía 3 por 1 
En Genesis, garantizamos su protección y la de sus clientes. 
Si algún cable no cumple con las especificaciones, lo 
reemplazaremos y le daremos tres unidades por una.

En existencias y con disponibilidad inmediata  
Genesis mantiene su negocio en funcionamiento y en horario, 
con disponibilidad de productos en más de 10 000 ubicaciones 
en todo el país.



Descripción general del producto + Especificaciones



Uso general

AWG Cantidad de conductores Clasificación Número de pieza

22 (sólido) 2 CL2, resistente a la luz solar 4720

22 (sólido) 5 CL2, resistente a la luz solar 4722

22 (sólido) 7 CL2, resistente a la luz solar 4723

22 (sólido) 8 CL2, resistente a la luz solar 4724

20 (sólido) 2 CL2, resistente a la luz solar 4701

20 (sólido) 3 CL2, resistente a la luz solar 4702

20 (sólido) 4 CL2, resistente a la luz solar 4703

20 (sólido) 5 CL2, resistente a la luz solar 4704

20 (sólido) 6 CL2, resistente a la luz solar 4705

20 (sólido) 7 CL2, resistente a la luz solar 4706

20 (sólido) 8 CL2, resistente a la luz solar 4707

20/18 (sólido) híbrido 5 CL2, resistente a la luz solar 6713

20/18 (sólido) híbrido 6 CL2, resistente a la luz solar 6714

20/18 (sólido) híbrido 8 CL2, resistente a la luz solar 6716

20/18 (sólido) híbrido 10 CL2, resistente a la luz solar 6718

18 (sólido) 2 CL2, resistente a la luz solar 4710

18 (sólido) 3 CL2, resistente a la luz solar 4711

18 (sólido) 4 CL2, resistente a la luz solar 4712

18 (sólido) 5 CL2, resistente a la luz solar 4713

18 (sólido) 6 CL2, resistente a la luz solar 4714

18 (sólido) 7 CL2, resistente a la luz solar 4715

18 (sólido) 8 CL2, resistente a la luz solar 4716

18 (sólido) 9 CL2, resistente a la luz solar 4717

18 (sólido) 10 CL2, resistente a la luz solar 4718

18 (sólido) 12 CL2, resistente a la luz solar 4719



Clasificado para uso en cámara de distribución de aire

AWG Cantidad de conductores Clasificación Número de pieza

18 (sólido) 2 CL2P 4760

18 (sólido) 3 CL2P 4761

18 (sólido) 4 CL2P 4762

18 (sólido) 5 CL2P 4763

18 (sólido) 6 CL2P 4764

18 (sólido) 8 CL2P 4766

18 (sólido) 10 CL2P 4768



Spinalcord® 

•  Se usa en sistemas donde la unidad interior se 
alimenta desde el condensador.

•  Se instala en la pared sin conductos adicionales.

•  Se usa con un conector impermeable, como los 
accesorios Bridgeport N/P: 595-DC2.

•  Es resistente a la luz solar y apto para 
enterramiento directo.

AWG Hebras Cantidad de conductores Blindaje Clasificación Número de pieza

14 Con hebras 4 Sin blindaje
Tipo MC 600 V, para 

enterramiento directo, 
resistente a la luz solar

1075



Soporte para miniclimatizadores 

•  Se usa en sistemas donde la unidad interior se 
alimenta desde el condensador.

•  Se instala en conductos en interiores o en la pared.

•  En aquellos estados donde se adoptó el NEC 2017, 
se puede instalar en la pared sin conductos en 
viviendas de una o dos familias.

•  Es resistente a la luz solar y apto para 
enterramiento directo.

AWG Hebras Cantidad de conductores Blindaje Clasificación Número de pieza

14 Con hebras 4 Sin blindaje
Tipo TC-ER-JP 600 V, para 

enterramiento directo, 
resistente a la luz solar

1070

14 Con hebras 7 Sin blindaje
Tipo TC-ER-JP 600 V, para 

enterramiento directo, 
resistente a la luz solar

1073

16 Con hebras 4 Sin blindaje
Tipo TC-ER-JP 600 V, para 

enterramiento directo, 
resistente a la luz solar

1068



Miniclimatizador de bajo voltaje 

•  Se usa en sistemas donde el cable de 
interconexión es exclusivamente para 
comunicación. 

•  Se instala en la pared sin conductos. 

AWG Hebras Cantidad de conductores Blindaje Clasificación Número de pieza

18 Con hebras 4 Blindado CM/CL2, resistente 
a la luz solar 1215

16 Con hebras 2 Blindado CM/CL2, resistente 
a la luz solar 1221



Guía con referencias cruzadas sobre los cables de los sistemas de miniclimatizadores 

Modelo de 
miniclimatizador Cable

Cable de comunicación 
(tipo CM/CL2) 

Número de pieza

Cable de soporte 
(tipo TC) 

Número de pieza

Cable chapado 
(tipo MC) 

Número de pieza

Carrier

Series QA y QN: modelos 
de solo enfriamiento 18/2 sólido 300 V 4710

Series QA y QN: modelos 
con bomba de calor 18/7 sólido 300 V 4715

Todos los demás modelos 14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Daikin

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Environare

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Friedrich

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Frigidaire

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Fujitsu

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Gree

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Grunaire

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Heat Controller

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

LG

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Mitsubishi

Serie M 14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Serie P 16/4 con hebras THHN 600 V 1068

City-Multi, M-Net 16/2 con hebras y blindado 300 V 1221

Nordyne (IQ Drive)

Termostato 18/4 con hebras y blindado 300 V 1215

Comunicación 
interior-exterior 18/3 con hebras y blindado 300 V 1228

Alimentación 
interior-exterior 18/2 con hebras 300 V 1118

Panasonic

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Quietside

Inversor individual 
y multizona 14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Rotatorio de una sola 
zona 14/7 con hebras THHN 600 V 1073

Samsung

16/2 con hebras y blindado 300 V 1221

Trane

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

Westinghouse

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075

York

14/4 con hebras THHN 600 V 1070 1075



Automatización para edificios Cable de comunicación 

AWG Cantidad de conductores Blindaje Clasificación Número de pieza

EIA-485, MS/TP, BACnet® Cable

24 (con hebras) 2 (1 par) Blindado CMP/FT6 3319

24 (con hebras) 3 (1,5 pares) Blindado CMP/FT6 3323

22 (con hebras) 2 (1 par) Blindado CMP/FT6 3320

22 (con hebras) 3 (1,5 pares) Blindado CMP/FT6 3324

22 (con hebras) 4 (2 pares) Blindado CMP/FT6 3328

18 (con hebras) 2 (1 par) Blindado CMP/FT6 3322

Echelon® LonWorks® Cable

22 (con hebras) 2 (1 par) Sin blindaje CMP/FT6 3252

22 (con hebras) 4 (2 pares) Sin blindaje CMP/FT6 3253

22 (con hebras) 2 (1 par) Blindado CMP/FT6 3254

Cable de 3/4 Trane Comm

18 (con hebras) 2 (1 par) Blindado CMP/FT6 4652



Automatización para edificios Señal, E/S 

AWG Cantidad de conductores Blindaje Clasificación Número de pieza

22 (con hebras) 2 Sin blindaje CMP/FT6 3102

22 (con hebras) 3 Sin blindaje CMP/FT6 3127

22 (con hebras) 4 Sin blindaje CMP/FT6 3104

22 (con hebras) 2 Blindado CMP/FT6 3202

22 (con hebras) 3 Blindado CMP/FT6 3227

22 (con hebras) 4 Blindado CMP/FT6 3204

18 (con hebras) 2 Sin blindaje CMP/FT6 3114

18 (con hebras) 3 Sin blindaje CMP/FT6 3126

18 (con hebras) 4 Sin blindaje CMP/FT6 3115

18 (con hebras) 2 Blindado CMP/FT6 3214

18 (con hebras) 3 Blindado CMP/FT6 3226

18 (con hebras) 4 Blindado CMP/FT6 3215



Guía con referencias cruzadas sobre los sistemas de automatización para edificios 

Aplicación Descripción del cable Número de pieza
Alerton®

BACtalk® MS/TP 24/1 pr con hebras y blindado CMP 3319
Sensores BACtalk 24/1 pr con hebras y blindado CMP 3319

Bus de com. VLX-EXP 24/1 pr con hebras y blindado CMP 3319
IBEX LAN 24/1 pr con hebras y blindado CMP 3319

Sensores TUX Trunk 18/2 con hebras y blindado CMP 3214
Microset IBEX 18/3 con hebras CMP 3126

Microset BACtalk 18/3 con hebras y blindado CMP 3226
Automated Logic®

ARC156 22/1 pr con hebras y blindado CMP (EIA-485) 3320
Logistat 22/4 con hebras CMP 3104

Carrier®

MS/TP Red 22/1 pr con hebras y blindado CMP (EIA-485) 3320
Rnet 18/4 con hebras CMP 3115

Alimentación 18/2 con hebras CMP 3114
Entradas y salidas 18/2 con hebras CMP 3114
Entradas y salidas 18/2 con hebras y blindado CMP 3214

Fujitsu®

LON® Communication 22/1 pr con hebras y blindado CMP (Echelon®) 3254

22/2 pr con hebras y blindado CMP (Echelon) 3255
Honeywell® Sistemas de automatización para edificios

 C-BUS  22/1 pr con hebras y blindado CMP 
(EIA-485 / BACnet®) 3320

 LonWorks® E-BUS 22/1 pr con hebras CMP (Echelon) 3252
Johnson Controls® 

N2 BUS 22/1,5 pr con hebras y blindado (EIA-485) 3324
FC BUS 22/1,5 pr con hebras y blindado (EIA-485) 3324
SA BUS 22/2 pr con hebras y blindado (EIA-485) 3328

Entradas y salidas 18/2 con hebras CMP 3114
Entradas y salidas 18/3 con hebras CMP 3126

Schneider Electric® - Controles TAC
LON Communication 21/1 pr con hebras CMP (Echelon) 3252

Tipo H (DO), tipo D (AI/DI) 18/2 con hebras CMP 3114
Type I (AO/DO) 18/3 con hebras CMP 3126

Siemens® 
Red de nivel de seguridad (ALN) BACnet® 24/1,5 pr con hebras y blindado CMP (EIA-485) 3323 

Red de nivel de edificio (BLN) BACnet® 24/1,5 pr con hebras y blindado CMP (EIA-485) 3323
Red de nivel de campo (FLN) BACnet® 24/1,5 pr con hebras y blindado CMP (EIA-485) 3323

LON Communication 22/1 pr con hebras CMP (Echelon) 3252
Entradas y salidas 18/2 con hebras CMP 3114
Entradas y salidas 18/3 con hebras CMP 3126

Trane®

Comm 5 (Echelon) 22/1pr con hebras CMP (Echelon) 3252
Comm 5 (Echelon) 22/1 pr con hebras y blindado CMP (Echelon) 3254
Comm 5 (Echelon) 22/2 pr con hebras CMP (Echelon) 3253

Comm 3/4 18/1 pr con hebras y blindado CMP 4652
Entradas y salidas 18/2 con hebras y blindado CMP 3214
Entradas y salidas 18/3 con hebras y blindado CMP 3226
Entradas y salidas 18/4 con hebras y blindado CMP 3215



Notas 
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